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Zakres dziatalnosci

BUDOSPRZET Sp. z o.0.
dziata na rynku sprzetu
budowlanego od 1992 roku.

Specjalizujemy sie w dzierzawie,
sprzedazy oraz produkcji sprzetu
budowlanego, gtownie do prac
z betonem.

O FIRMIE




Posiadamy kilka witasnych systemow szalunkowych, ktore

z powodzeniem oferujemy na rynku polskim oraz europejskim.
Sa to produkty trwate, proste w uzyciu i sprawdzone na licznych
budowach. Tam, gdzie wymagania odnos$nie ksztattu betonu sa
wieksze, proponujemy szalunki specjalistyczne wykonane pod

konkretny projekt.

Dysponujemy kilkoma typami wiez podporowych, dzieki czemu
mozemy wspotpracowac rowniez z klientami wykonujgcymi
wysokie stropy, ktadki, mosty i podobne konstrukcje.
Uzupetnieniem oferty sg wszelkie akcesoria potrzebne przy
pracach z betonem, w tym wysokiej jakosci $ciagi, nakretki,
podktadki pod zbrojenia oraz elementy zabezpieczenia budowy

np. ogrodzenia tymczasowe.

Jestesmy autoryzowanym partnerem firmy HELIFIX i tym
samym dostawcag innowacyjnych systeméw naprawczych oraz
wzmacniajacych dla réznego rodzaju konstrukcji murowanych,
a takze szeregu rozwigzan przydatnych przy budowie nowych
konstrukgji drewnianych i murowanych. Firma swiadczy rowniez

ustugi specjalistyczne zwigzane z dostawa i montazem dylatac;ji.

Budosprzet Sp. z o.0. jest takze producentem kontenerow
uzytkowych. W ofercie posiadamy standardowe kontenery

biurowe oraz na zamodwienie kontenery socjalne i zestawy

kontenerowe dopasowane do potrzeb klienta. Standardowe

kontenery dostepne sg rowniez do dzierzawy.

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom klientow, przedsiebiorstwo Budosprzet Sp. z o.o.
uruchomito sklep internetowy www.budomarket.net. Dostepny asortyment jest stale
powiekszany oraz organizowane s3 liczne promocje towaréw w bardzo korzystnych

cenach.

Klientom zapewniamy:

» szybka dostawe;

» wysoki poziom techniczny wszystkich produktow;

» fachowg obstuge przez przeszkolony personel;

» wspieranie klientow przez naszych doradcow technicznych.
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O wysokiej jakosci naszych produktow, spetniajgcych wymogi bezpieczenstwa Swiadcza
nastepujace certyfikaty: TUV SUD Polska, CIRF EFFP, Firma Godna Zaufania, Slaska Izba

Budownictwa, Certyfikat Rzetelnosci i inne.
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Fachowe Sprzedaz online
doradztwo Serwis na rynku polskim Partnerstwo
techniczne i europejskim
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MidiFORM

Uniwersalne deskowanie $redniogabarytowe lekkie a zarazem wytrzymate i stabilne.
Montaz nie wymaga zurawia, a ptyty moga by¢ przenoszone przez dwie osoby.
Idealnie nadaje sie do formowania betonu na wszystkich budowlach. Ptyty sktadaja sie
z ocynkowanej ogniowo ramy stalowej i poszycia wykonanego ze sklejki 15 mm. Elementy
systemu sg bardzo solidne i trwate. Dostepnos¢ wielu rozmiarow ptyt pozwala na dobre

dopasowanie szalunku do formowanego obiektu.

Stalowe ramy posiadajg powiekszone kieszenie na $ciggi ze stozkowo wyprofilowanymi
otworami, utatwiajgcymi montaz i demontaz sciggdw, réwnoczesnie zabezpieczajac
sklejke przed przedwczesnym zniszczeniem. Wzmocniona konstrukcja to mniegjsze
odksztatcenia szalunku przy duzych obcigzaniach i mniej niezbednego osprzetu, co

w rezultacie umozliwia szybsza prace.

zamek standardowy
stupek —
uniwersaln;-\/

wspornik pomostu
roboczego

podpora uchylna —___ e ol | | L9 narozny
SN stopa

= odpor
& podpory
naroznik wewnetrzny



PARAMETRY SYSTEMU
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ELEMENTY SYSTEMU

Ptyty oraz narozniki deskowania:

» Ptyta szalunkowa standardowa/uniwersalna

» Naroznik wewnetrzny
» Naroznik zewnetrzny
» Naroznik przegubowy

Elementy dodatkowe:

» Napinacz rygla

» Belka usztywniajaca

» Zaczep krawedziowy

» Podpora pionujgca podwdjna
» Podpora pojedyncza wysoka
» Gtowica podpory

» Stopa podpory

» Zawiesie transportowe

» Wstawka kompensacyjna

Elementy taczace deskowanie:

» Zamek standardowy
» Zamek uniwersalny

» Zamek katowy

» Zamek klinowy

» Scigg DW15

» Nakretka talerzowa centrujgca
» Nakretka przegubowa
» Nakretka szesciokatna
» Scigg centrujacy

» Nakretka UN

» Sworzen UN

Elementy zabezpieczajace:

» Wspornik pomostu roboczego
» Stupek do pomostu roboczego

14 ARy f—_—_, .,

BudoUNI

Deskowanie matogabarytowe BudoUNI jest jednym z najlzejszych dostepnych na rynku,
najciezsza ptyta (90 x 150 UN) wazy okoto 45 kg, co pozwala na ustawienie kompletnego
deskowania bez uzycia zurawia. Lekkos¢ oraz uniwersalnosc ptyt pozwala na formowanie
betonu poczynajac od najmnigjszych obiektow, az po skomplikowane formy na duzych
budowach. Wprowadzone udoskonalenia znacznie przewyzszaja funkcjonalnoscia inne

lekkie systemy szalunkowe.

Rama stalowa z perforowanego ptaskownika o szerokosci 8 cm oraz grubosci 5 mm,
jest ocynkowana ogniowo oraz wypetniona sklejkg o grubosci 12 mm spetniajagcg norme
DIN 68705-3: 1981-12. Wewnetrzne ptaskowniki potgczone sg na zaciecie, co wzmacnia

konstrukcje ptyty oraz zabezpiecza przed peknieciem deskowania.

naroznik wewnetrzny

naroznik zewnetrzny oA
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PARAMETRY SYSTEMU

Maksymalna wysokos¢ betonowania: 3 m
Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: do 40 kN/m?
Ciezar m? deskowania: okoto 35 kg

Rozmiary:

Wysokos¢: 90, 120, 150 cm
Szerokos¢: 10, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 60UN, 75, 90, 90UN cm




Elementy tracone i akcesoria

Budosprzet oferuje szeroka game elementow traconych oraz akcesoridow szalunkowych
niezbednych przy kazdej budowie i kompatybilnych z wiekszoscig dostepnych systemow.
Trwate i niezawodne $ciagi sa dostepne w odcinkach o dowolnej dtugosci - zgodnie
z wymaganiem zamawiajagcego. Oferujemy takze wysokiej jakosci srodki antyadhezyjne
chronigce deskowania przed trwatym oklejeniem betonem, a jednoczesnie zapewniajgce

uzyskanie gtadkich powierzchni betonowych bez plam i uszkodzen.

ZALETY SYSTEMU

» Nadaje sie do montazu recznego oraz przy uzyciu zurawia;
» Uniwersalnos¢ systemowa (skok wymiarowy co 5 cm);

» Mozliwos¢ uzyskania gtadkiej powierzchni betonu;
Utozenie ptyt pionowo oraz poziomo.

ELEMENTY SYSTEMU

v

Ptyty oraz narozniki deskowania: Elementy taczace deskowanie:
» Ptyta szalunkowa standardowa/uniwersalna » kacznik zaciskowy

» Naroznik wewnetrzny » Sworzen napinajgcy

» Naroznik zewnetrzny » Sworzen pojedynczy

» Naroznik przegubowy » Sworzen podwaojny

» Naroznik dopasowujacy » Klin stworznia

» Scigg DW15
» Nakretka talerzowa centrujgca

Elementy dodatkowe: » Nakretka przegubowa

» Zacisk do dzwigara H-20 » Nakretka szeSciokatna » Ptyny antyadhezyjne » Listwy trojkatne z PVC i drewniane
» Zacisk do kantowki » Plytka » Kleje do korkéw betonowych » Taémy bentonitowe

» Zaczep krawedziowy » Rurki ostonowe do $ciggéw » Siatki do przerw technologicznych
» Podpora pionujaca . . » Dystanse do zbrojenia z PVC » Drut wigzatkowy

» Podpora pojedyncza wysoka Elementy zabezpieczajace: » Podktadki betonowe do zbrojenia » Zatyczki do ptyt szalunkowych

» Glowica podpory » Wspornik pomostu roboczego » Sciggi DW15 » Korki do rurek ostonowych

» Stopa podpory » Stupek do pomostu roboczego » Nakretki talerzowe i przegubowe » Stupki do barierek BHP

» Zawiesie transportowe

13 ANy ffS—_— Y A .



BudoSTROP i wieze podporowe

Uniwersalny system podparcia tradycyjnego pozwala na dobre dopasowanie deskowania
do formowanego obiektu. System pozwala réwniez na wykonanie podparcia podciggow,
a takze jest kompatybilny z systemami podpar¢ wiezowych SMP8 oraz Roro L. Dzieki
niewielkiej liczbie elementéw wchodzacych w sktad systemu, jego montaz oraz demontaz

jest szybki i prosty.

Szalunek dzwigarkowy sktada sie z podstawowych elementow konstrukcyjnych:

» Podpora stropowa o nosnosci 20 kN;
» Dzwigar drewniany H-20;

» Poszycie sklejkg badz ptyta trojwarstwowsa;

Gtowica podpory;

Gtowica posrednia podpory;

L : L
e Stojak tréjnozny.
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PARAMETRY SYSTEMU

Ciezar m? deskowania: okoto 38 kg

Rozmiary dtugosci dzwigarow H-20:
110, 130, 150, 180, 210, 245, 265, 290, 330, 360, 390, 420, 450, 490, 590 cm

Rozmiary dtugosci podpor 20 kN:
DB80 (50-80 cm), DB130 (80-130 cm), DB180 (110-180 cm)

DB260 (150-260 cm), DB300 (170-300 cm), DB350 (190-350 cm)
DB410 (230-410 cm), DB500 (280-500 cm), DB550 (300-550 cm)




BudoStUP

System deskowan przeznaczony do formowania stupdw o przekroju kwadratowym

oraz prostokatnym.

PARAMETRY SYSTEMU

Maksymalne parcie betonu: 40 kN/m?
Rozmiar: od 15 do 45 cm

Wysokosc: 3 m

Przekrdj: prostokat, kwadrat
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ZALETY SYSTEMU

» Wysoka no$nos¢ elementow;

» Doktadnosc i fatwos¢ wykonania dla skomplikowanego rzutu obiektuy;
» Elementy wykonane z wysokogatunkowych materiatow;

» Stosunkowo prosty system montazu i demontazu systemu.

ELEMENTY SYSTEMU

Elementy taczace deskowanie:

» Podpora stropowa DB o minimalnej nosnosci 20 kN

» Dzwigar stropowy drewniany H-20

» Gtowica podpory

» Gtowica posrednia podpory

» Sklejka tréjwarstwowa o grubosci 21 mm

» Ptyta trojwarstwowa o grubosci 21 mm z okuciem lub nieokuta
» Stojak trojnozny do podpory

» Zamek podciggu

24 ANz EiE—— _ _ _ — " 25



ZALETY SYSTEMU

» Najtanszy system na rynku;

» Prosty i szybki w montazu;

» Do transporu i przechowywania potrzeba niewiele miejsca;
» Reczny montaz.

ELEMENTY SYSTEMU

Naroznik do formowania BudoStUP
Klin do naroznika BudoStUP
Uchwyt podpory stupa BudoStUP
» kacznik do podpory BudoStUP
Nakretka centrujgca 70

Sklejka 27 mm 50 x 300 BudoStUP

)

v

)

v

)

v

v

v
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BudoEKO

SCIANY | ZBIORNIKI

System deskowan oparty o dzwigary budowlane H-20, sklejke oraz podpory systemowe
wraz z osprzetem. System przeznaczony dla wszystkich elementéw konstrukgji i budowli,

gdzie tradycyjne deskowania modutowe sie nie sprawdzaja.
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PARAMETRY SYSTEMU

Dopuszczalne parcie betonu: ustalane w fazie projektowania
Maksymalna wysokos¢: nawet powyzej 10 m
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ZALETY SYSTEMU

Brak ograniczen systemowych: bardzo duza wszechstronnosc i uniwersalnos¢ rozwiazania;
Uzyskanie bardzo gtadkiej powierzchni betonu;

Mozliwos¢ projektowania faktury betonu;

Mozliwos¢ dopasowania parametrow deskowania do konkretnego zapotrzebowania.
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ELEMENTY SYSTEMU

Elementy podstawowe: Elementy dodatkowe:

» Dzwigary drewniane H-20 » Belki tgczace/usztywniajace
» Belki stalowe » taczniki

» Naroznik zewnetrzny » Kliny

» Sklejka » Krazyny

» Podpory systemowe

ZASTOSOWANIA SYSTEMU

SCIANY
Szalowanie praktycznie kazdej powierzchni.

ZBIORNIKI
Szalowanie praktycznie kazdego zbiornika. Dobor deskowania w oparciu o promien
wewnetrzny, grubos¢ Sciany i wysokosc zbiornika.
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SZALUNKI SPECJALISTYCZNE

Budowa ciekawych form architektonicznych z betonu wymaga wykonania specjalistycznych
szalunkéw. W 2012 roku jako podwykonawca wykonywalismy pierwomontaz deskowania
specjalistycznego na budowe gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach. Naszym zadaniem byto przygotowanie form szalunkowych na nietypowa

sciane gmachu stanowigca wycinek sptaszczonej kuli.

Przebieg prac montazowych kazdego elementu szalunku wygladat nastepujgco:

» Przygotowanie krazyn, czyli obrébka drewna i wycinanie krazyn na ploterze - frezarce
CNG

» Montaz rusztu stalowego na specjalnie przygotowanym przez naszych pracownikow

v

stole montazowym;

» Montaz rusztu z dzwigaréw drewnianych;

>;

v

Montaz krazyn;

v
v

Montaz sklejki;
» Pakowanie w odpowiednie segmenty umozliwiajgce szybki i ekonomiczny transport.

W petni wyposazone zaplecze firmy Budosprzet tj. nowoczesna stolarnia, warsztat
slusarski i mechaniczny oraz doswiadczona ekipa montazowa gwarantuje sukces kazdego

przedsiewziecia.
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BudoRUSZT

Rusztowanie ramowe wszechstronnego zastosowania ztozone z ram pionowych stalowych

ocynkowanych ogniowo, pomostow drewnianych, stalowych i aluminiowo - sklejkowych.

Rusztowania budowlane produkowane sg w réznych typach. Takie rozwigzanie pozwala
na zapewnienie najpetniejszego dopasowania konstrukgji rusztowania do konkretnych
potrzeb uzytkownika. Rusztowania wykorzystywane sg przy budowie i remontach

budynkéw (przez tynkarzy, malarzy, dekarzy itp.), ale takze jako tymczasowe konstrukcje

nosne do roznych innych celow (np. do budowy scen i estrad na wolnym powietrzu),
przy czym, w zaleznosci od potrzeby, buduje sie je jako konstrukcje wolnostojace, lub tez

jako rusztowania przyscienne.
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PARAMETRY SYSTEMU

Maksymalna wysokos¢ bez projektu: 34 m »

»

»

Obcigzenie uzytkowe: 2kN/m? »
Rozmiary: .
Szerokos¢ pola: 0.73, 1.07 m »
Dtugos¢ podestow: 0.73, 1.07, 1.57, 2.07, 2.57, 3.07 m »

Elementy dodatkowe:

Polski producent — europejska jakos¢;

Mozliwos¢ przejscia i zastosowania roznych dtugosci pola;

Szybki montaz i demontaz;

Uniwersalny: wystarczajgcy do wiekszosci robot rusztowaniowych.

Elementy podstawowe:

Ramy stalowe ocynkowane ogniowo standardowe, obejsciowe, przejsciowe
Pomosty stalowe

Pomosty aluminiowo - sklejkowe (komunikacyjne)

Porecze pojedyncze i podwojne

Stezenia ukosne

Elementy zabezpieczajace:

» Siatka rusztowaniowa
» Plandeka rusztowaniowa

Ztgcza normalne

Ztgcza obrotowe

Podstawy srubowe

kaczniki kotwigce

Sruby kotwiace

Krawezniki poprzeczne i podtuzne
Wsporniki poszerzajace

Dzwigary kratowe

4 AN M I S —oaoosh NN A

ZALETY SYSTEMU

ELEMENTY SYSTEMU

35
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HELIFIX

Konstrukcje murowane niszczejg, pekaja, rozwarstwiaja sie z wielu powodow tracac

swg pierwotng wytrzymatos¢. Problemy te mozna usunac stosujac rézne kombinacje

uniwersalnych tacznikow korekcyjnych, kotew oraz produktow i technik wzmacniajgcych

konstrukcje murowe, oferowanych przez firme HELIFIX.
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SYSTEMY NAPRAWY
KONSTRUKCJI MUROWANYCH

/.

F

e Przywracanie
potaczen Scian
wewnetrznych
z zewnetrznymi

o Naprawa wykuszy
i ryzalitow

Naprawa ceglanych
nadprozy tukowych

e Wymiana lub

uzupetnienie

tacznikdw w murze

warstwowym

Naprawa spekan
w poblizu narozy
i otworow

0 Scalanie spekan

SCHEMATY NAPRAWY USZKODZEN KONSTRUKCJI MUROWANYCH

Q Stablizacja

wyboczonych $cian
wigzaniem do belek
stropowych

Tworzenie belek
nosnych




ZASTOSOWANIE

Produkty naprawcze firmy HELIFIX sa nadzwyczaj uniwersalne i maja szeroki wachlarz
zastosowan. Skutecznie uzywane w celu naprawy najpowszechniejszych uszkodzen
konstrukgji, beda trwale, ekonomicznie i bez szkody dla konstrukcji przywracac jej

integralnosc.

Materiaty technologii HELIFIX sa w petni efektywne w potaczeniu ze wszelkiego
rodzaju popularnymi materiatami, takimi jak: cegta, bloczki, beton, kamien i drewno oraz

nietypowymi materiatami stosowanymi wspotczesnie lub w przesztosci.

| g
Scalanie spekan “szycie spekan”

Szybka, prosta oraz trwata metoda stabilizacji
spekanych murow. Crack stitching w technologii
Helifix spaja konstrukcje poprzez wklejenie preta
HeliBar w odpowiednig spoine wsporng lub
wyciety rowek w cegle, bloczkach lub kamieniu
z uzyciem zaprawy HeliBond.

Tworzenie lub naprawa nadprozy

Tradycyjnym sposobem naprawy uszkodzonych
nadprozy, ktore utracity swoje wtasciwosci nosne,
jest podparcie konstrukgji, usuniecie uszkodzonej
czesci muru i wykonanie nowej konstrukgji
nadproza. Naprawy oraz odtwarzanie nadprozy
w istniejacym murze z systemem Helifix jest duzo
szybsze i mniej destrukcyjne.

Tworzenie belek nosnych w murach

W przypadkach gdy konstrukcia murowana
spekata, ulegta uszkodzeniu w wyniku ruchu
podtoza, wptywu czynnikdw atmosferycznych,
uszkodzenia komponentéw, czy zwiekszonych
obcigzen i naprezen, innowacyjny i uniwersalny
system HeliBeam zapewnia poziome scalenie
konstrukcji i tworzy szerokie belki nosne
w istniejacym murze.

33 ANy fi—— — — — Y Ao

Ponowne t3czenie odspojonych scian

Integralno$¢ potaczenia spekanych wewnetrznych
Scian, ktére odspoity sie od zewnetrznych $cian
nosnych, moze zostal przywrdcona zaréwno
od wewnatrz jak i od zewnatrz z zastosowaniem
pretéw HeliBar lub kotew CemTie.

Naprawa murowanych tukéw

Niezawodny system HeliBeam moze zostac
zastosowany do przywrdcenia  konstrukcyjnej
integralnosci wszelkich form tfukowych, od otworow
drzwiowych i nadprozy, do tuneli i konstrukgji
mostowych.

Stabilizacja wyboczonych
Scian zewnetrznych

Szybka stabilizacja $cian zewnetrznych moze
zosta¢ osiggnieta poprzez ich zakotwienie do
drewnianych belek stropowych Iub konstrukgji
dachowej za pomocg kotew BowTie Iub
BowTie HD.

Stabilizacja Scian wypetnionych gruzem

Gruz wypetniajacy sciany szczelinowe osiadajac
z czasem powoduje wybaczanie zewnetrznych
warstw. Do ustabilizowania Sciany postuza
CemTies, ktore potacza wewnetrzne i zewnetrzne
warstwy.

Uzupetnienie i wymiana uszkodzonych
kotew w murach szczelinowych

Uszkodzenie kotew taczacych warstwy jest jednym
z gtownych powodow pekania murow. Moze to
doprowadzi¢ do zawalenie sie warstwy zewnetrznej,
jesli problem nie zostanie wczesniej rozwigzany.
Kotwy korekcyjne firmy Helifix umozliwiajg tatwa
oraz szybka instalacje zapewniajacg bezpieczne
i niezawodne potaczenie pomiedzy warstwami.




PRODUKTY NAPRAWCZE

Produkty firmy HELIFIX o wyjatkowej, spiralnej konstrukcji wytwarzane s ze stali
nierdzewnej o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie gatunku 304 (EN 1.4301) lub
316 (EN 1.4401). Te smukte profile posiadaja duzg powierzchnie wigzania zapewniajaca
bezpieczne i trwate potaczenie zaréwno z cegty, bloczkami, kamieniem, betonem,
drewnem oraz lokalnymi materiatami budowlanymi przy zastosowaniu zapraw lub zywic
jak i bez nich. Produkty posiadajg wysoka wytrzymatosc¢ osiowg potaczong z elastycznoscia
pozwalajaca na przejmowanie naturalnych ruchéw konstrukgji i nie wytwarzajacych

dodatkowych naprezen.

HeliBar

Sprezysty pret, dostepny w S$rednicach 4,5 6,0; 80
i 10 mm w odcinkach 1T m lub zwojach 7 m. Prawidtowo
zamontowany z zastosowaniem modyfikowanej zaprawy
cementowej HeliBond, ktora wypetnia przestrzen pomiedzy
skretami i dobrze faczy sie z murem tworzy wytrzyma’ra
konstrukcje. HeliBar znajduje zastosowanie zaréwno jako
produkt naprawczy jak i w nowo wznoszonych obiektach.

HeliBond
Tiksotropowa zaprawa na bazie cementu, modyfikowana

sktadnikami eliminujgcymi skurcz w czasie wigzania. Produkt
jest dostarczany w wiaderkach zawierajgcych suchy proszek
i osobno pakowany ciekty komponent. Zaprawa jest
odpowiednia do taczenia metalowych elementéw (kotew,
pretdw) z najczesciej wystepujgcymi konstrukcjami murowymi
m.in. cegta, kamieniem, betonem i réznego typu bloczkami.

CemTie
Uniwersalna kotwa wklejana réwnoczesnie z zaprawa w
celu scalenia i stabilizacji wszelkich form petnych konstrukgji
murowych, dostepna w srednicach 8,0 i 10 mm w dtugosciach
odpowiednich do zastosowania w konstrukgji.

DryFix
Mechaniczna samogwintujgca kotwa naprawcza, stosowana
bez materiatdw wigzacych, dostepna w S$rednicach 8,0
i 10 mm w dtugosciach odpowiednich do zastosowania
w konstrukgji.

BowTie & BowTie HD
Kotwa naprawcza do stabilizacji wyboczonych scian w
potgczeniu z konstrukcjami drewnianych stropow. Wkrecana
w element drewniany i wklejana w czes¢ murowana.

Crack Stitching

.Szycie peknie¢” — naprawa i stabilizacja spekanych muréw
ceglanych lub kamiennych uzyskana poprzez wklejenie
pretéw HeliBar w odpowiednie spoiny wsporne lub wyciete
rowki przy uzyciu zaprawy HeliBond. Materiaty i podstawowe
narzedzia dostepne w pakiecie obejmujgcym 10 pretéw
HeliBar o S$rednicy 6 mm, zaprawe HeliBond, aplikator,
mieszadto i ztobak.

Kotwa DryFix Kotwa BowTie
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SockFix
Mechaniczne kotwy wklejane na zaprawe w tulejach
Py tekstylnych stosowne do stabilizacji murow.

Scalanie spekanych Stabilizacja spekanych muréw taczenie muru zewnetrznego
muréw petnych warstwowych wypetnionych do betonowych stropdw kanatowych
rumoszem

Zastosowanie SockFix

Tuleja wypetniona zaprawa taczy sie z gwintowanym pretem ze stali nierdzewnej, peczniejac
w trakcie wypetniana i formuje mocne, chemiczno-mechaniczne potaczenie z podtozem:

» w trudnych, wysoko obcigzanych konstrukcjach; ‘ it 2
» do fgczenia $cian zewnetrznych ze stropami kanatowymi; & ¥ “d B ' S Ui -
» do tgczenia spekanych murow i wielowarstwowych $cian; ' ; : ‘
» do stabilizagji warstwowych muréw wypetnionych rumoszem;

» do zabezpieczania niestabilnych murkow i sklepien tukowych;

» w miejscach wymagajacych znacznych wytrzymatosci na zginanie;

» w miejscach wymagajacych wykonywania otworow o dtugosci wiekszej niz 1 m.

Wihasciwosci SockFix

» Projektowane rozwigzania;

» System zakotwienia na bazie cementu integruje sie z konstrukdjg;

»  Szybki, wydajny, kontrolowany montaz;

» Stabilizuje mury i przywraca integralnosc konstrukgji;

» Montowany w sposéb zapewniajgcy trwatg, ale niewidoczng naprawe;

» Bardziej ekonomiczne i trwate niz rozbiorka i odbudowa;

» Mozliwos¢ zastosowania roznych zakonczen;

» Zastosowanie zaworkdw zamykajacych upraszcza montaz i zapobiega nadmiernemu
wyptywowi zaprawy;

» Mozliwos¢ wykonania sprezenia;

» Petna obstuga techniczna i montaz wyspecjalizowanej ekipy.
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BUDOSPRZET Sp. z o.0.
ul. Siemianowicka 105c¢
41-902 Bytom

woj. slaskie

KRS: 0000166845
NIP: PL-6270013470
REGON: 271179405

Tel: 32 388 99 00
Email: poczta@budosprzet.pl
www.budosprzet.pl

GODZINY OTWARCIA

od poniedziatku do pigtku w godzinach:
BIURO od 7:30 do 15:30

MAGAZYN od 7:00 do 15:00

SKLEP: poczta@budomarket.net
WYNAJEM: deskowania@budosprzet.pl



