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Podpory pionujace zostaty zaprojektowane do
przenoszenia obcigzen rozciggajacych i sciskajacych. ’
Przeznaczone do pionowania deskowania $ciennego — Podpora pionujaca BSP G10
o maksymalnej wysokosci 10 metréw. Za pomoca
specjalnych gtowic montazowych do elementow
prefabrykowanych mozna pionowa¢ réznego typu
elementy prefabrykowane. Przemys$lana konstrukcja
podpory i gtowic umozliwia stosunkowo szybki
montaz. Wszystkie elementy sg ocynkowane ogniowo,
co wydtuza zywotnos¢ i zwieksza odpornos$¢ na
warunki atmosferyczne.

Montaz podpor:

* mocowanie stopy za pomoca $ruby Multi-Monti
(Srednice otworu podstawy 14 oraz 20 mm);

» podtoze musi by¢ stabilne oraz ptaskie;

= idealny kat montazu to 60 stopni.

é —> Stopa do podpory BSP G
\
—> tacznik podpory BSP G

A UWAGA: ﬁ —> Glowica MidiFORM

Przy doborze ilosci podpdér nalezy uwzglednié
obcigzenia state oraz zmienne, obcigzenie wiatrem,
zalezne od aktualnych warunkéw atmosferycznych.
Osobag odpowiedzialng za wytyczne montazu na
budowie jest osoba uprawniona do kierowania
pracami budowlanymi.

TYP PRODUKTU KOD PRODUKTU ZAKRES REGULACJI | WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE | WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE WAGA
Podpora BSP G8 0407_G085500800 5,50-8,00 m 30,00 kN 40,00 kN 78 kg
Podpora BSP G10 0407_G106501000 6,50 - 10,00 m 30,00 kN 40,00 kN 95 kg
Stopa do podpory BSP G 0407_GS Sas - - 0,50 kg
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