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Sklejki okuwane/nieokuwane

Dźwigary drewniane H-20

Płyty szalunkowe - poszycie

Płyty szalunkowe - zabrudzenia

Zasady zgłaszania reklamacji

Płyty szalunkowe - zniszczenia mechaniczne ram

Osprzęt szalunkowy
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KRYTERIA OCENY
MidiFORMDźwigary drewniane H-20

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Pęknięcie konstrukcji dźwigara

Odspojenie/ubytek materiału 
na krawędziach półki dźwigara

Uszkodzenie środnika dźwigara

Przewiercenie dźwigara większe  
niż 3 mm

Szerokość ubytku powyżej 
2 cm na długości 15 cm
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KRYTERIA OCENY
MidiFORMDźwigary drewniane H-20

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Otwory w półce dźwigara 
większe niż 3 mm

Wgniecenia w dźwigarze

Usuwanie gwoździ oraz wkrętów

Przypalenie dźwigara

Nie więcej niż 5 na mb 
(nie powodując uszkodzeń 
konstrukcji)

Nie więcej niż 5 na mb 
(nie powodując uszkodzeń 
konstrukcji)

Nie większe niż 3 cm 
długości oraz 1 cm 
głębokości
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Przycięcie/skrócenie dźwigara

KRYTERIA OCENY
MidiFORMDźwigary drewniane H-20

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Przecięcie/nacięcie dźwigara

Zabrudzenia betonem

Zabrudzenia z pianki budowlanej

Jeżeli przekracza możliwości 
wyczyszczenia (betony BWW)
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KRYTERIA OCENY
MidiFORMSklejki okuwane/nieokuwane

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Odspojenie/ubytek materiału 
na krawędziach sklejki

Przycięcie/skrócenie sklejki

Zabrudzenia betonem

Przewiercenie sklejki większe 
niż 4 mm

Jeżeli przekracza możliwości 
wyczyszczenia (betony BWW)







.

.

.

.1

2

3

4

1 2 3 4



8

KRYTERIA OCENY
MidiFORMPłyty szalunkowe - poszycie

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Naprawa Wymiana poszycia

Uszkodzenia wierzchniej warstwy 
poszycia

Otwory głębsze niż 2 mm oraz 
większe niż 60 mm

Rysy oraz zadrapania dłuższe 
niż 60 mm

Zabrudzenia betonem 
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KRYTERIA OCENY
MidiFORMPłyty szalunkowe - poszycie

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Naprawa Wymiana poszycia

Uszkodzenia poszycia wysokim 
ciśnieniem podczas czyszczenia

Uszkodzenia mechaniczne 
poszycia

Wgniecenia w poszyciu głębsze 
niż 2 mm

Nie usunięte gwoździe lub wkręty
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KRYTERIA OCENY
MidiFORMPłyty szalunkowe - zniszenia mechaniczne ram

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Odkształcenia ram

Odkształcenia ram

Rozerwanie ramy/poprzeczki

Rozerwanie ramy/poprzeczki

Jeżeli przekracza możliwości 
wyprostowania/naprawy

Jeżeli przekracza możliwości 
wyprostowania/naprawy

Jeżeli przekracza możliwości 
wyprostowania/naprawy

Jeżeli przekracza możliwości 
wyprostowania/naprawy
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KRYTERIA OCENY
MidiFORMPłyty szalunkowe - zniszenia mechaniczne ram

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Odkształcenia ram

Odkształcenia ram

Wgniecenia w ramę płyty

Odspojenie poszycia od ramy 
szalunkowej

Jeżeli przekracza możliwości 
wyprostowania/naprawy

Jeżeli przekracza możliwości 
wyprostowania/naprawy

Jeżeli przekracza możliwości 
wyprostowania/naprawy

Jeżeli przekracza możliwości 
wyprostowania/naprawy
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KRYTERIA OCENY
MidiFORMPłyty szalunkowe - zabrudzenia

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Zabrudzenia betonem (bok płyty)

Zabrudzenia betonem (bok płyty)

Zabrudzenia pianką budowlaną

Zabrudzenia betonem 
(tył płyt, kieszenie na ściągi)

Jeżeli przekracza możliwości 
wyczyszczenia (betony BWW)

Jeżeli przekracza możliwości 
wyczyszczenia (betony BWW)

Jeżeli przekracza możliwości 
wyczyszczenia (betony BWW)
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KRYTERIA OCENY
MidiFORM

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Przecięcie/skrócenie zamka

Nacięcie zamka

Zabrudzenia zamka

Przecięcie/skrócenie łapek zamka

Jeżeli przekracza możliwości 
wyczyszczenia (betony BWW)
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KRYTERIA OCENY
MidiFORMOsprzęt szalunkowy

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Rozkręcanie nakrętek

Zakrzywienie ściągów

Przycięcie/skrócenie elementów 
deskowania

Niekompletne elementy 
deskowania 
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KRYTERIA OCENY
MidiFORM

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Niekompletne elementy pionujące

Zniszczone kosze/stojaki

Zmieniona geometria zawiesia 
transportowego

Zmieniona geometria elementów 
ochronnych
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KRYTERIA OCENY
MidiFORMOsprzęt szalunkowy

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Zmieniona geometria belek 
prostujących

Zabrudzenia wsporników 
wspinających
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Zabrudzenia belek prostujących

Zabrudzenia podpór pionujących
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KRYTERIA OCENY
MidiFORM

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Zabrudzenia podpór stropowych

Zmieniona geometria podpór 
stropowych

Wgniecenia w podporze stropowej

Zmieniona geometria stojaków 
trójnożnych













 

17 18 19 20

.

.

.

.17

18

19

20

Osprzęt szalunkowy



18

KRYTERIA OCENY
MidiFORMOsprzęt szalunkowy

Kategoria/rodzaj uszkodzenia Czyszczenie Konserwacja Naprawa Złomowanie 

Zmieniona geometria głowic 
krzyżowych   
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Dospawanie elementów stalowych

Ucięcie/przycięcie elementów 
osprzętu

Wykrzywienie elementów osprzętu
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1.	 Wytyczne dotyczące załadunku elementów służą bezpieczeństwu pracy na budowie, w czasie transportu oraz                    
podczas załadunku i rozładunku na magazynie. BUDOSPRZĘT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia                               
transportu, którego obsługa grozi niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia pracowników.

2.	 Odstępstwa od wytycznych dotyczących załadunku i transportu należy skonsultować z przedstawicielem magazynu, 
w którym będzie odbywał się rozładunek.

3.	 Klient zobowiązany jest poinformować BUDOSPRZĘT o stwierdzonych niezgodnościach w dostarczonym towarze:
•	w przypadku ilości w chwili przekazania towaru, reklamacja powinna być odnotowana na protokole przekazania    

      	 towaru (dokument WwzD) i potwierdzona podpisem kierowcy, który dostarczył towar,
•	w przypadku wad jakościowych w terminie do 7 dni od daty dostawy.

4.	 Reklamacja powinna być każdorazowo przekazana za pomocą wiadomości e-mail (reklamacje@budosprzet.pl) do             
BUDOSPRZĘTU, na formularzu "Zgłoszenie reklamacyjne", którego wzór został przedstawiony na następnej stronie.

5.	 W wypadku braku zgłoszenia w terminie podanym wyżej, późniejsze reklamacje nie będą przez BUDOSPRZĘT 
uwzględniane. 

6.	 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez BUDOSPRZĘT bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni              
od daty wpłynięcia "Zgłoszenia reklamacyjnego".

ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI



ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNEDATA:

NAZWA FIRMY:
NAZWA BUDOWY:

ŻĄDANIE NABYWCY CO DO SPOSOBU ZAŁATWIENIA REKLAMACJI:

ODPOWIEDŹ DOSTARCZYĆ W FORMIE: *)

UWAGI INNE:

REKLAMACJA DOTYCZY: *) NR DOKUMENTU: Z DNIA:

DANE OSOBY 
ZGŁASZAJĄCEJ 
REKLAMACJĘ:

IMIĘ I NAZWISKO:

podpis osoby składającej reklamację*) właściwe - zaznaczyć X

ADRES E-MAIL:

NR TELEFONU:

WZ (WYDANIE)

POZ.

NA ADRES:

NR ELEMENTÓW NAZWA ILOŚĆ UWAGI

PZ (ZWROT) FV (DZIERŻAWA) FV (NAPRAWA)

E-MAIL

TRANSPORT

LIST POLECONY

INNE



MidiFORM			    Notatki



			    Notatki





Budosprzęt Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 105c
41-902 Bytom
32 388 99 00 
poczta@budosprzet.pl

budosprzet.pl  |  sklep.budosprzet.pl


